FOSFATIZACAO ORGANICA ¥SQe

Sistema DEG-phos » alto teor de 6leo Steel Quimica’

engenharrna

Simplicidade de gestao do processo

Sem controle diario do banho

Sem descarte do banho

Dispensa tratamento de efluentes ORGAPHOS
Remocao do excesso de 6leo

ONORONONG

O processo original de
Fosfatizagcao Orgénica:

Dois banhos

Um sé tanque
Processo a Frio
Sem enxagle

Sem efluentes

Sem lamas

Atende a ISO 14.000

ETAPAS DO PROCESSO

Imerséo 1° Banho 1,5 a 2 min

1° Escorrimento 2 a 2,5 min
Imerséo 2° Banho 1,0 min

2° Escorrimento 2 a 2,5 min
Secagem ventilada 4 a 6 min
Tempo total de um cliclo 11 a 14 min
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FOSFATIZACAO ORGANICA FSQe

Sistema DEG-phos » alto teor de 6leo Steel Quimica’

engenharrna

Alinha de produtos DEG-phos foi especialmente desenvolvida para permitir o uso de Fosfato Organico em
processos cujas pecgas chegam ao banho com um teor elevado de 6leo. Utiliza-se um sistema com dois
banhos, um primeiro promove a remoc¢ao do excesso de 6leo e o segundo fornece o fosfatizante organico.
Quando o 1° banho atinge um teor de 6leo critico parte do mesmo ¢é tratado para a retirada do 6leo sem perda
do desengraxante. Desta forma o teor de 6leo € mantido sob controle sem afetar a fosfatizagao.

O processo € conduzido em um unico tanque com dois compartimentos de liquido, permitindo dois
tratamentos sucessivos.

Os tanques para a Linha DEG-phos e ECO podem ser construidos em ago carbono ou aco inox e dotados de
um pleno de exaustao em perfil de aluminio modular, dimensionado para evitar odores no ambiente de
trabalho e acelerar a secagem das pecas. Um sistema de anteparos retrateis otimizam a exaustao e evitam a
difusdo de odores para o ambiente de trabalho. Outro sistema retratil funciona como tampa oara evitar a
evaporacgao dos produtos.

Um sistema de circulacéo e filtracao, remove do 1° banho particulados que iriam prejudicar a pintura. O filtro é
do tipo tela inox por gravidade com 3 estagios. As bandejas com tela séo facilmente removidas para retirar a
sujeira, sem necessidade de troca de elementos filtrantes, representando uma economia complementar.

CARACTERISTICAS DOS TANQUES DE IMERSAO LINHA DEG-phos

TANQUE PLENO DE EXAUSTAO

MODELOS/COD. Vo!. Comprimento Largura Alturatanque Altura produto Comprimento Altura Diametro

Nominal ventlador

(L) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F(mm) @ (mm)
A DP 9.10.10 2 x 1.000 1.000 2.000 1.900 950 1.000 1.000 560
B DP 9.10.15 2 x 1.600 1.500 2.000 1.900 950 1.500 1.000 560
C DP 9.10.20 2 x 2.000 2.000 2.000 1.900 950 2.000 1.000 630
D DP 9.10.25 2 x 2.400 2.500 2.000 1.900 950 2.500 1.000 710
E DP 9.10.30 2 x 2.800 3.000 2.000 1.900 950 3.000 1.000 710
F DP 12.10.10 |2 x 1.200 1.000 2.000 2.400 1.200 1.000 1.200 560
(el DP12.10.15 |2 x 1.800 1.500 2.000 2.400 1.200 1.500 1.200 630
Nl DP12.10.20 |2 x 2.400 2.000 2.000 2.400 1.200 2.000 1.200 710
| DP 12.10.25 |2 x 3.000 2.500 2.000 2.400 1.200 2.500 1.200 710
J DP 12.10.30 |2 x 3.600 3.000 2.000 2.400 1.200 3.000 1.200 710
@ DP8.7.30Lum. |2 x 1.600 3.000 1.400 1.550 750 3.000 750 630

O sistema de circulacao,
W W com bomba pneumatica
= A de duplo diafragma,
_ possui um sistema de
— Ko valvulas que
E permite utiliza-lo também
P L para carregar 0s
: —T : tambores de reposicao.
) Um sistema de filtracéo
| T para o 2° banho é
(F opcional.
[ | - Um espaco superior sem
i liquido, do tamanho do
cesto, permite
Q i escorrimento das pecas
) sem evaporagao do
| R liquido. Sistema de
] =T - T apoios internos permite a
A B . inclinagéo do cesto para
' ' facilitar o escorrimento.
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